Olmec OP800

Manual de Operacao




Bem Vindo

Parabéns, vocé acaba de adquirir uma impressora Olmec, marca sinébnimo de
gualidade no Brasil e no Mundo, as impressoras Olmec se diferenciam pela qualidade e
alta capacidade de impressdo, sdo freqientemente premiadas como as melhores
impressoras térmicas pelos 6rgdos internacionais mais renomados.

Unica em sua categoria, a Olmec OP800 produz imagens 20x25 e 20x30 cm em
poucos segundos, com requinte e qualidade para encantar seus clientes e valorizar
seu trabalho, além disso, possui um buffer de 64MB de memoria para impressdes
sequenciais sem que haja perda de tempo, também possui a fungcdo multi-corte,
exclusividade Olmec, oferecendo ao cliente a opcao de duas impressdes 15x20 com
o papel 20x30.

A OP800 atende o pequeno, médio e grande lojista, pode ser usada por
fotografos independentes, estudios fotograficos para criacdo de books, ampliacdes,
albuns de casamento além de outros servicos, sem depender de um laboratério, até
agéncias de publicidade podem utilizar os recursos da que a Olmec OP800 oferece.

Neste manual vocé encontrar4, de maneira simples e bem detalhada,
descricbes de como instalar e utilizar com seguranca todas as opc¢des que a Olmec
OP800 oferece, dicas de cuidados, prevencéo e solu¢cbes de possiveis problemas.

O Manual de Operagdo de Olmec OP800, versao portugués, foi elaborado por
Alfa Express Foto Com. Ltda. com base no manual original “Manual Operation” de
ICl-Imagedata. Em caso de duvidas consulte a Alfa Express, representante da marca
Olmec no Brasil, ou veja o  original “Manual Operation” de ICl-Imagedata.

A Alfa Express representa oficialmente a marca Olmec no Brasil, oferecemos
produtos de qualidade, bom atendimento, assisténcia técnica especializada,
desenvolvemos solugbes, como o software Alfa Photo Express para que Vocé se
preocupe somente em encantar seus clientes, alavancar suas vendas e atingir suas
metas, para isso, conte sempre com a Alfa Express!
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Precaucdes de seguranca

Certifique-se de ler o manual antes de comecar a usar a impressora. Por favor, preste muita
atencado na secdo “Precaucdes de Seguranga”.

As precaucOes mostradas aqui devem ajuda-lo a assegurar a operagado segura da impressora, e
para protegé-la do perigo potencial de um ferimento. As segurancas relatadas sdo importantes.
NGs pedimos a vocé que por favor siga todas as precaucgdes de seguranca.

Dependendo do grau de perigo que pode ser associado com um acidente ou um erro do produto,
0s avisos de seguranca estdo apresentados em dois formatos, “Atencao” e “Cuidado”.

~ As falhas ao seguir os avisos de atencao
VAN ATENCAO:

podem resultar em graves ferimentos.

As falhas ao seguir os avisos cuidados
N cupano:

podem resultar em ferimentos ou danos

Mantenha sempre este manual de instrucdes em um local prontamente acessivel.



Durante a Instalacéo

AN

CUIDADO: Evite colocar a impressora nas areas de umidade
elevada ou onde haja p6. * Isso pode danificar a impressora.

AN

CUIDADO: N&o permita que nada obstrua os furos de ventilacdo da
impressora * |sso pode danificar a impressora.

AN

ATENCAO:  Assegure o aterro da impressora corretamente.
* A descarga elétrica pode causar choque e apresentar perigo de
fogo.

ATENCAO: Instale a impressora em uma superficie ou prateleira na
qual suporte o peso do equipamento (aprox. 28 Kg / 62 Ibs.)
* A queda do equipamento de uma superficie instavel podem
resultar em ferimentos.




Durante a Operacéo

& CUIDADO:  Algumas areas na impressora tornam-se quentes
podem queimar a pele se tocadas. &
CUIDADO: Nao coloque a méo ou outros objetos no ventilador da fonte de
alimentacéo, isso podera causar danos ou ferimentos.
CUIDADO: N&o coloque seus dedos nas engrenagens.
CUIDADO: Caso ocorra a quebra do equipamento, desconecte o cabo de

alimentacdo da impressora e chame o servi¢o autorizado.

ATENCAO: Nao tente prestar servicos de manutencéo a impressora.

* |sto pode resultar em choque elétrico ou ferimentos.

Somente o servigo autorizado podera desmontar ou reparar o equipamento.

B> BB PP

ATENCAO: N&o imprima quando as tampas estdo abertas ou removidas.
* |sso pode resultar em choque elétrico ou ferimentos.

ATENCAO: N&o coloque objetos obstruindo a area de ventilagdo da
impressora * |sso apresenta perigo de fogo.

ATENCAO: N4o toque na cabeca de impress&o com a
impressora ligada. * Isso causa queimaduras. &




Durante a Manutencéo

& ATENCAO: Desligue o equipamento antes de fazer qualquer manutencéo na
impressora.

* Alimpressora produz superficies de alta tenséo e quente que
podem por em perigo a pessoa que executa a manutencao.

& ATENCAO: Assegure que suas maos estejam secas antes de conectar o
cabo de alimentacao.

* Pode ocorrer choaue elétrico.

Outras Precaucdes
e Alimpressora trabalha com tensao entre 100V a 240V de C A.

e E recomendavel que se use luvas para segurar o papel, pois podera ocorrer de sair fotos
impressas com sujeira ou impressoées digitais.

Manipulagdo dos Consumiveis.

e Armazenamento: Mantenha longe de umidade e de luz solar. E recomendado o
armazenamento em lugar fresco. (Sala com temperatura entre 10 e 30 graus C, com
umidade relativa entre 30 e 70%. Evite a condensacao.)

e Insumos: Utilize somente insumos fornecidos pela Alfa Express. O uso de outros podera
acarretar em ma qualidade na impressao ou danos irrecuperaveis ao equipamento.



Preparacao

Desembalando

& Atencdo: Aconselhamos mais de uma pessoa a carregar a unidade.

m Por Favor abra a caixa da OP800 e verifique 0s seguintes itens.

Standard accessories

Cabo de Alimentacgéo
Pé de apoio

Caixa coletora
Manual de instrucdes
CD-ROM

(Driver de instalacéo)

a M w D

. . ~ Atencéo:
Fig.1 Acessorios padréo ¢
Mantenha sempre as fotos de teste para que
possam ser usadas como referéncia com

problemas de densidade ou cabeca térmica.

Preparacao Antes da Instalac&o (Importante)

m A cabeca térmica esta fixada por um parafuso na parte de dentro do equipamento.
Etapa 1. As fitas adesivas da tampa devem ser removidas.
Etapa 2. Abra a tampa frontal.
Fig.2




Etapa 3. Existe um parafuso a ser tirado na cabeca térmica, uma etiqueta o indica.
Remova assim.

Parafu.sf’n Caso vocé va embalar novamente o

eguipamento favor colocar o parafuso.

Etigueta (Nota)

Se a impressora for ligada sem quer retirem o

2\ | @) L N o
=\ > parafuso a unidade ndo funcionara.
) J |
e —— N

Fig.2-1 Etiqueta e parafuso

Etapa 4. Este papel deve ser removido.

(Nota)
No caso de embalar novamente recoloque
o papel.

Fig.2-2 O papel € removido

m. Antes de abrir uma tampa da OP800 certifique-se de colocar o pé de apoio da unidade.
Etapa 1. Ha um trilho abaixo da tampa dianteira.
Etapa 2. O pé de apoio dever ser encaixado como mostra a figura.

Trilho

Pé de Apoio

Fig.2-3 Pé de apoio sendo encaixado. Fig.2-4 Pé de apoio ja encaixado.
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Instalacao

m Coloque seu computador e a OP800 no local onde devem ser instaladas.

Etapa 1. Conecte o cabo USB da OP800 no computador.
Por favor separe o cabo USB.

Etapa 2. Conecte o cabo de alimentacdo da OP800. Vocé encontrara o cabo junto
aos acessorios padrdes. *Pode ser ligado em 100V ou 220V.

Etapa 3. Ligue a OP800 e o computador.

Etapa 4. Instale o driver da OP800 no computador, o CD vocé encontra junto aos
acessorios padrdes.

OP800 Parte de tras : 0

Conector do cabo USB \

v

Seu computador
Windows 2000 / XP

Conector do cabo de alimentacéo \

Fig.3 Conectores de cabos

Frente

Botao de ligar

Fig.4 Botao de ligar da OP800 Fig.5-1 Cabo de alimentacéo Fig.5-2 Cabo USB



Instalando o Driver da Impressora

m Windows 2000/XP Driver

(1) Ligue a OP800 conectada ao Computador.

e Parainstalar o driver da impressora € necessario que o seu login seja o do

administrativo, se néo for ndo podera instalar o driver.

(2) O computador encontrara um novo hardware.

Assistente para adicionar novo hardware

Bem-vindo ao ‘Assistente para
adicionar novyo hardware'
Este assistente o ajudara a instalar o software para:

Olmec OP800

s

Ilr-)_ Se o hard tiver sido f com um CD
“4g ou disquete de instalag3o. insira-o agora.

0 que vocé deseja que o assistente faga?

& Instalar o software automaticamente [recomendével)

" Instalar de uma lista ou local especifico
[avangado)

Clique em ‘Avangar' para continuar.

* Com o windows 2000 aparecera
automaticamente na tela do seu
computador uma imagem
semelhante a essa que se encontra

a esquerda.

< Yoltar I Avangii I Cancelar

(3) Cologue o CD e cliqgue no Préximo

O driver sera instalado automaticamente.

* Em caso de windows 2000 cligue em procurar arquivo.

Por favor especifique o local

onde se encontra o arquivo: W2k _XP.

Windows 2000

Locate Diiver Files
Whae 30 you ward Wirdows 10 seach for diver Nes?

Seach for diver flee o e fodloswng hardwere device
i Pt
The wizand soaches ko sutable deivers n by driver databate on your compuler and
any of the Iollowng cptonal search locations that you specty
To stast the search, chck Nest If you e seasching on a foppy duak o CO-ROM dive,
niet the foppy dick or CO befioee chcking Nest
Optona search kocatons
I™ Flogoy geb dved
[~ CO-ROM drves
M Spaciy alocston
I

Windows XP

Found New Hardware Wizard

Please choose your search and installation options.

Y/

&

(®) Search for the best driver in these locations.

Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local
paths and removable media. The best driver found will be installed.

Search removable media (floppy, CD-ROM...)

v Browse

O Don't search. | will choose the driver to install

Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that
the driver you choose will be the best match for your hardware.

< Back ” Next > ]I Cancel
S

U




(4) Em caso de Windows2000, clique [Sim] Em caso de WindowsXP, clique [Continue]
Windows 2000 Windows XP

DNgR 1 Sionature tee 8 == £ Hardware Installation

Tie Microsolt digtal signahure affims that soltware has

been tetiad with \Windows and that the soltwars has not : : :

been ahecad snce & was tedled | ] E The software you are installing for this hardware:
.

The soffware you a0 about 10 inatall does not contan 3 Printers

Microsoft digtal signatuse. Therefore, thess is no
guaaries that this software wodks conectly with

Wirdows has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility

with Windows XP. [Tell me why this testing is important.)
Prirkers

Continuing your installation of this sof may impair
or destabilize the c t op ion of your sy

1 you wank 10 sesrch boe Microsolt diotally tigned either immediately or in the future. Microsoft strongly

soltware, vint the Windows Update Web tle ot recommends that you stop this installation now and

hetp /ivendowsupdste macrosolt. com to see f one s tact the hard dor for soft that has

avalable p d Wind Logo testing

Do you wark to continus the nstallaton?

Cre ] s | Moers | ( QontinueAl;v?iJ {_STOP Instalation |
L ]

(5) Clique [Terminar] O driver da OP800 foi instalado com sucesso.

Found New Hardware Wizard

Completing the Found New
Hardware Wizard

Thes wizard Fuys fnshad nstaling the soltwase bo

\21 Olmec OPS00

Ok Finah 1o G the w:m%




Configuracdes do Driver

1. Selecionando o Tamanho do Papel

1. Selecionar as propriedades da impressora

2. Propriedades da caixa de dialogo

S Printers and Faxcs [-”-5 l&_l 2l
Fie Edt Yew Fwodes Took  Hep & do coves | Seguancs | Conlipascies do dupontivo | Venion
ke Gud | Conosthamenn | Potar | Avenete
<) & sewch (i Fdders  [i3- -
Adcrezs | g Predens aed Facony ~i Go
- A () Lecat |
Printer Tasks & n G I
La Addaganter Open
13 Sew sty prrting Pricting Sreferarcns.... Modls: | Dl OFO00
- | Recaos
[@) 5ot preieg .
prefererces e Cox. Sim Papel daparibvel
& P prebieg thamng.., Frerte o versa Ndo = |
J Soare this peivter Use Printer Oftine Grampeamecha: N30
W Focene ths pricter Craste shortar Veloe 6 poe
WK Dedate thes peier Delete Heooohg 50 mbwres 20 age £l
g Setprnder Copérties Renans !
| oot | W«MK’%J brgrina p4na de teve |
v
Othes Places
@ 2 [ox | o | |

& COPAL DPB-1500 Pristiog Preferences

Loyt | Papen/Tuslty | Cokr conectn

Ovmrtabon

Selecione [retrato] na caixa de orientacédo

O Povse :
& Lardicape .
Pige O — Retrato ou Paisagem.
@ Faort o Back
O Bach o Frort

|’

'l

Pages Per Shost 1 -

Selecione [Avangado]

= o)

4. Selecione o tamanho do papel e aperte OK.

' Olmec OPB0D Advanced Options

P COPAL DFB. 4000 Advarkod Docurment Sottngs
= L% paparjCusa

e Ostamanhos séo: 8X10 (20,3X25,4cm)
8X12 (20,3X30,5 cm)

o ) Graphe
< €D trvage Cobor Mansgmract
TN Methodh [C Qecabiad
0N Irkerk) BXres
= o Doowwik Ogticas
Advenced Pritrs Fostures: Enalied

&
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INSTRUCOES

1. Visao Geral
(1) Frente, Lado

Botdo para abrir a tampa

Fig.7 Tras

Filtro de ar

TN

Atencao : Para evitar choque elétrico. Evite mexer no cabo de

alimentacdo com as maos molhadas.
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(3) Bandeja do Ribbon

Ao abrir atampa, vocé encontrard as engrenagens e rolamentos do mecanismo do ribbon.

Frente: Alimentacéo do ribbon
Atras: Ribbon para cima

Rolamento da bobina

Fig.8 Bandeja do ribbon

(4) Cabeca Térmica
= Ao abrir atampa da frente, vocé encontrara a cabeca térmica dentro da impressora.

B e A\ cuidado:
e e N3o toque na cabeca térmica enquanto a

- .

impressora estiver ligada.

*Pode causar queimaduras.

*Pode causar danos a cabeca térmica.

Cabeca Térmica

Fig.9 Cabeca Térmica

(5) Bandeja do Papel

= Ao abrir atampa frontal, vocé encontrara o eixo do papel

8 | Eixo do nicleo do papel

\ 1
tv——ia "'
» i, —

Fig.10 Bandeja do papel
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2. LED
(1) Secéo do LED

LED
STATUS LED (Cima)
ERROR LED (Baixo)

| Botdo corte

| Botao de ligar ||

Fig.11 LED

Status LED

Estado pronto (Azul esta aceso)
A tampa da frente pode ser aberta

Inicializando (Verde piscando)

Transferindo (Branco piscando)

Imprimindo (Branco aceso)

Error LED

Erro restauravel (Vermelho aceso)
O Papel ou Ribbon acabaram.

Erro ndo restauravel (Vermelho piscando)
Requer que desligue e ligue a impressora

13




LED Explicacao das Luzes

Aceso Desligado Piscando
LED Expli ~
ESTADO ERRO xplicagao
1
—_ .s.'. Erros Freqiientes
ks (tampa aberta, acabou o Ribbon/Papel, etc)
Vermelho
N, 1 d z ;. e . .
_ -,.\- Erro: E necessario reiniciar a impressora
1
Vermelho
~ ! ’ ~ ! ’ i
- ©- - @- Papel ndo ajustado
e ' (Ajustar o papel)

Azul Vermelho

N, ! d N, ! d

',‘?\' ',’\' Papel / Ribbon Acabou

Branco Vermelho

N, ! d

-/‘?s- - Transferindo Dados

Branco

~ ! ’

-/CI): Imprimindo

Branco

N, 1 d R

-0- — Inicializando

d 1 \

Verde

LY, , . .

-,.\- —_ Pré-aguecimento / Refrigerando

1

Azul

A ! 7’

-®- — Pronto

d 1 ~

Azul

14




(2) Botao Cut
Faz um corte no papel de aproximadamente 10 cm, aperte somente quando a
impressora estiver no estado de pronta.

(3) Botéao Ligar
Pressione para ligar a impressora.

15



3. Operacao

(1) Ajustando Rolo do Papel
(Nota 1) E recomendavel usar luvas para pegar no papel para ndo suja-lo.
(Impressdes digitais deixam marcas nas fotos impressas)
(Nota 2) Se o papel ou o ribbon acabar, por favor troque os dois ao mesmo tempo
mantendo a impressora ligada.

* Se acabar durante a impresséao, logo apds a troca automaticamente a
impressora ir4 reimprimir o arquivo.

* Se aimpressora for desligada durante uma impresséo para troca de papel ou

ribbon os dados seréo perdidos

* Um rolo de papel de ribbon foi designado para fazer 200 impressfes no
formtato 10x30. Se um acabar primeiro recoloque os dois ao mesmo tempo.

Preparacéo: Prepare o novo rolo de papel e de ribbon a
OP800 deve estar ligada.

Com a impressora ligada
0 LED de ERROR estara
aceso.

Fig.12 Papel/Ribbon Fig.13 LED

16



Etapa 1. Abrindo a tampa frontal
Libere a alavanca, a tampa frontal ir& abrir.

*Liberando a alavanca, a tampa frontal vira para frente e abrira.

e

Alavanca

Engrenagens do Ribbon |8 ,
i |

.

T\ R\ T
A A\ / Y
\ ‘... \
W\ X .
\ , \
\
.

Fig.16 Dentro a tampa frontal

Etapa 2. Tirando o Eixo do papel

*Puxe 0 eixo do papel para cima e
retire-o.

Eixo do nucleo do papel ‘ -

Fig.17 Secao do papel

17



Etapa 3. Remova a parte esquerda do eixo do nucleo do papel

Note as direcbes das setas

Fig.18 Remova a parte esquerda Fig.19 Parte esquerda removida

Etapa 4. Colocando o rolo de papel no eixo.

Parte direita

Fig.20 Empurre o rolo de papel para a Fig.21 Depois, encaixe a parte

o . esquerda do eixo.
parte direita do eixo a

Atencao: A parte direita do eixo ndo sai (é fixa)

Fig.22 Empurre o eixo paratravar o
rolo de papel

18



Etapa 5. Coloque o rolo de papel frmemente na impressora.

Fig.23 Ajustando o rolo de papel Fig.24 Rolo de papel colocado

Atencdo: Note o sentido do selo
(para a frente)

Etapa 6. Remova o selo da borda principal do papel.
Introduza a borda do papel até a posicao ajustada do papel.

Rolos de guia

Fig.25 Introduza a borda principal do Fig.26 Introduza ent@o a borda principal

papel entres os rolos de guia do papel na placa de guia
-

Veja o papel através de trés furos

(Nota) Quando a borda principal do papel

aparecer entre os trés buracos estara certa.

w' O estado do LED muda e a

luz azul comeca a piscar.

P

[

Fig.27 Posicao do papel Fig.28 Estado do LED quando precisar
trocar papel
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(2) Ajustando o Ribbon

Coloque o ribbon ap6s colocar o papel
>, Jb L

Bobina com engrenagem

Bobina

Coloque o lado com a engrenagem para cima

Engrenagem lateral

Rolamento lateral da bobina de cima

Rolamento lateral da bobina de baixo

Fig.30 Bandeja do Ribbon

Etapa 1. Ajuste o ribbon como mostra abaixo.
Primeiro, ajuste o ribbon do lado da fonte na parte de baixo da tampa

Fig.31 Encaixe a bobina com o lado da Fig.32 Ent&o, empurre a bobina do
engrenagem outro lado ajustando-a



Etapa 2. Sera o mesmo para a parte de cima da tampa.

Fig.33 Encaixa a bobina do lado da Fig.34 Entdo, empurre a bobina do outro
engrenagem lado ajustando-a

(Nota) Se houver uma queda do ribbon
apos ter ajustado, remova girando a
engrenagem do ribbon

Fig.35 Ajuste na engrenagem do ribbon

Fig.36 Rolo de papel e ribbon ajustados
corretamente
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Etapa 3. Depois de colocar o papel o ribbon, feche a tampa da frente até travar a
alavanca

Fig.37 Feche a tampa firmemente (até que
trave)

Etapa 4. Operacéo apos fechar a tampa
Se a impressora estiver ligada.
* Depois do movimento inicial, o papel ira cortar cinco bordas de 10 cm
* Depois fard mais um movimento e entrard no estado de pronto.

Se o papel for ajustado com a impressora desligada.
* Depois do movimento inicial, havera um movimento do papel e logo depois a

impressora entrara no estado de pronto

(Nota) Nesse caso, ndo havera corte no papel
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(3) Ajustando a Caixa Coletora e a Bandeja de Fotos
. -

Caixa coletra

(Note) Antes de operar a impressora, por
favor limpe as bordas que ficam
dentro da caixa coletora (todas as
fotos deixam uma borda dentro da
caixa coletora)

Bandeja de fotos

Fig.38 Caixa Coletora e Bandeja de Fotos

m Removendo e Ajustando a Caixa Coletora

Etapa 1. Remova a caixa coletora Etapa 2. Ajuste a caixa coletora

Fig.39 Levante a caixa e Fig.40 Empurre a caixa Fig.41 Encaixe a Caixa
puxe para fora novamente

m Ajustando a Bandeja de Fotos

Step 1. Ajuste a bandeja de fotos (Para remover serd o mesmo procedimento mais invertido)

Entrada dos ganchos da bandeja

Fig.42 Fig.43 Bandeja de papel colocada

Bandeja do papel
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(4) Checando Antes de Imprimir

1. Aimpressora e o computador estdo ligados?
2. O LED esta com estado de pronto (LED = Azul)?

(Nota) Por favor, ndo abra a tampa durante a impresséao
(Se por acaso abrir ird cancelar a impresséao)

24



4. Manutencéo Diaria

Certifique-se de que ndo entre poeira na impressora

Se vocé achar poeira dentro da impressora, limpe o rolete de alimentagéo
dentro da tampa frontal, cabeca térmica, bandeja do papel e bandeja do
ribbon.

(Nota) Por favor, use sempre alcool isopropilico.

Esvaziando a caixa coletora
* Antes da operacao, verifique se a caixa coletora esté vazia.

L Ny
"

Fig.44 Caixa Coletora

Secédo de Alimentacgéo Interna
Limpe os roletes inferiores da secado de alimentacdo com um pano limpo e
amido.
Para a sujeira, nos lugares dificeis de limpar, Por favor use um pano macio e

limpo molhado com alcool isopropilico.
e J

Fig.45 Secao de alimentacéo Fig.46 Secédo da bandeja do papel
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Cabeca Térmica
Para limpar a cabeca térmica, use um pano macio e umido com alcool isopropilico.

Por favor evite usar pano que possa soltar fragmentos.

(Nota) Ao abrir a tampa frontal , Vocé encontrara a
cabeca térmica dentro.

& Cuidado:

N&o toque na cabeca térmica

Cabeca térmica

logo apds ter acabado de usar a

B o impressora.

Fig.47 Cabeca térmica )

e Pode causar queimadura

e Pode causar danos a cabeca

térmica
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Manutencao Mensal

Limpando o Filtro de Ar
- Pontos para limpar: Tampa do filtro, filtro de ar.

Tampa do Filtro

I .
Fig.48 Tampa do Filtro de Ar Fig.49 Remova a tampa

i

Filtro de Ar
Parte numero: P4-F6014 Filtro

(Nota) Se o filtro estiver extremamente
sujo, por favor coloque um novo
filtro.

Filtro de ar Repita a limpeza mensalmente

Fig.50 Recoloque o Filtro de Ar
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5. Em Caso de Problema

(Nota) Se o papel ou ribbon acabar (o LED vermelho estara aceso), por favor recologue
0 papel e o ribbon.

(1) Ribbon Quebrou

Desligue a OP800 e siga as instrucdes abaixo.

Etapa 1. Abra a tampa frontal, coloque uma fita adesiva juntando as partes quebradas do ribbon.

Fita adesiva

e

Fig.Ribbon quebrado Fig.52 Empurre depois de colocar a fita.

Etapa 2. Passe uma camada inteira de fotos para cima.

(Nota) Verifique a borda principal do papel.
Se uma parte dela tiver sido impressa,
elimine esta borda antes de comecar a
imprimir novamente.

Fig.53 Rode o ribbon uma camada inteira
para a frente.

Etapa 3. Ligue a OP800. Depois que o LED ERROR apagar, pressione o botdo cut
para cortar uma borda de 10 cm.
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(2) Erro na Alimentacédo do Papel
Desligue a impressora e siga as instrugcdes abaixo

Etapa 1. Abra a tampa frontal, encontre o papel atolado e tente puxar a borda para
fora.

Fig.54 Remova a parte dobrada do papel

Etapa 2. Corte a parte dobrada do papel

Se a parcela principal do papel é
dobrada, corte o papel em linha reta
sem deixar o papel torto.

Fig.55 Cortando a parte dobrada

Etapa 3 Coloque de volta o rolo de papel.

Etapa 4. Ligue a OP800. Deixe o papel e o ribbon se ajustar.

Etapa 5. Depois que o LED ERROR apagar, pressione o botdo cut para cortar uma
borda de 10 cm.
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6. Mensagens de Erro

(1) Mensagens de Erro Assim que Liga a Impressora

Erro No. Descricao
£00 Erro na comunicacgéo da porta USB.
Por favor cheque a comunicacdo USB.
A cabeca térmica nao subiu.
E01 Por favor reinicie a impressora.
E02 A cabeca té_rmic_:a nr_Elo abaixou.
Por favor reinicie a impressora.
£03 Por favor cheque a posicao do papel e do ribbon e reinicie a impressora.
£04 Erro no con';rqlc_e da_cabega.
Por favor reinicie a impressora.
£05 O papel puIQLJ_ QUrar_\te a alimentacédo
Por favor reinicie a impressora
£06 Papel pulou_ n_a_voltg.
Por favor reinicie a impressora.
O cortador esta anormal.
E07 Por favor reinicie a impressora.
Erro no commando interno.
E08 Por favor reinicie a impressora.
Erro no flash da escrita ROM.
E09 Por favor reinicie a impressora.
E10 Falha na alim_entagao de energia.
Por favor reinicie a impressora.
Falha no movimento do rolo de papel.
Ell Por favor reinicie a impressora.
£12 Verifique por fayor 0 termistor da temperatura da sala.
Por favor reinicie a impressora.
£13 Verifique por f_ayor 0 termistor da temperatura da sala.
Por favor reinicie a impressora.
£14 Verifique por f_ayor 0 termistor da temperatura da sala.
Por favor reinicie a impressora.
E15 Por favor ch_eqL_Je 0 _termistor da cabeca térmica.
Por favor reinicie a impressora
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(2) Erros Recuperéveis

Erro N°, Descricao
W50 A impressora ndo esta pronta.
W51 S ribbon saiu fora. _
or favor recologue o ribbon.
W52 Por favor coloque o tqmanho apropriado do papel e d_o ribbor_l.
Também, cheque o ajuste do tamanho do papel no driver da impressora.
W53 Tampa frontal aberta.
Por favor feche a tampa.
Acabou o ribbon.
W54 Por favor cologue o ribbon.
W55 Rolo de papel vazio.
Por favor recoloque o rolo de papel.
W56 O papel ndo esta carregado corretamente.
Por favor recoloque o rolo de papel.
W57 Por favor coloque o tgmanho apropriado do papel e dp ribbor_l.
Também, cheque o ajuste do tamanho do papel no driver da impressora.
W58 Tampa frontal aberta.
Por favor feche a tampa.
W59 Recebimento d(_—:t cor_na_ndo invalido.
Por favor tente imprimir novamente.
W60 Recebimento dg par_émetro invalido.
Por favor tente imprimir novamente.
W61 Impressora inicializando._
Por favor aguarde um minuto.
W73 Falha ao detectar a marca do ribbon.
Por favor cheque o ribbon.
W74 Cabo USB desconectado.
W75 Falha na transfgrén;ia_ de dados.
Por favor tente imprimir novamente.
O ribbon né&o esta correto.
wrs Por favor tente imprimir novamente.
W79 A posicéo da unidade da cabeca néo esta correta.

Por favor tente imprimir novamente.
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7. Especificacbes

Iltem Especificacbes
Método de Impresséao Transferéncia Térmica de Difusdo de Tinta (D2T2)
Cabeca de Impresséao 300 dpi dupla camada térmica
Resolucéo 300X600dpi
Matriz de Cores 16.7 milhdes de cores
Maximum Print Width 216.3mm
Interface da Impressora | USB 2.0
Memoéria 64 MB (32 MB x 2)
Software Windows 2000/XP
Formato do Papel Rolo de Papel
Formato da Fita Suporte de Fita Integrante YMC + Overlay.
Outras Dimensdes 370mm(W) X 350mm(D) x 400mm(H)
Peso Aproximadamente 28Kg (sem a caixa)
Alimentagao 100V ou 220V
Consumo de Energia Maximo 250W

Dimensdes da Impressora

Largura 14.6 Polegadas 370mm
Profundidade 13.8 Polegadas 350mm
Altura 15.6 Polegadas 400mm
Peso 57.2 Ibs 26 Kg
Formato Tempo de Impresséo N° de Impressdes
“8x10” (203 x 254mm) 40 segundos 200
“8x12” (203 x 305mm) 48 segundos 165
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Conheca Também
Olmec OP610 Photo Factory

Especificagbes Técnicas
Largura 11.8 polegadas 300mm
Profundidade 14.2 polegadas 360mm
Altura 13.4 polegadas 340mm

=
Peso 528 lbs 24 kg i
® Contol Pansl @ US8 Comnection @ Power Connecton

Método de impresséo Transferéncia Térmica de Difuséo de Tinta (D2T2)
Entrada Digital
Cabeca de Impresséao 300 dpi, dupla camada térmica
Resolucdo 300 x 600 dpi

Matriz de Cores
Tamanho da Impressao

Consumiveis

24 bits (16.7 milhdes de cores)

6x9, 6x8, 5x7, 6x4 e 5x3.5 polegadas + 5x3.5 para cartdes de visitas
preenchidos. Pequenos tamanhos por multicorte.

Fita de Tinta Especial e Rolos Receptores de Papel

Pela tampa superior e abertura frontal.

Formato do Papel

Rolo de 6" e 5" de largura.

Formato da Fita

Suporte de Fita Integrante YMC + overlay.

Tamanho do Corte 5mm

Memoéria |32 MB (16 MB/imagem x2)
Interface da Impressora |USB 2.0

Entrada de Controle USB

Software

Drivers para Windows 2000 e XP

Alimentacao

Universal AC 100-240v, 50/60Hz

Consumo de Energia

Maximo de 250 watts

Compatibilidade

CE, UL, FCC, TUV E VCCI

Acessorios Fornecidos

Cabo USB 2.0, Tabuleiro de recolha de impresséo,
Cabo de forga padréao Europa, Inglaterra e Estados Unidos,
CD com driver para impressora, Manual do Usuario.

2 x Cartbes de Visita

12 2 x 530

5"x3.5" (127 x 89mm) |

Especificacbes de Impressao
Formato Tempo de lmpresséo(seg)' Capacidade (impressodes) z’

12 530

6" x4" (152 x 102mm) 13 470
5"x 7" (127 x 178mm) 20 270
6"x8" (152 x 203mm) 24 210
6"x9" (152 x 229mm) 26 210

Tempo de impresséo € para "modo
imagem e download. Para cartoes d
55 x 89mm em 12 segundos.

alta velocidade " e exclui processamento de
e visita, a média de produgéo é de 2 cartGes de

Ganhe uma versao completa do software

Alfa Photo Express, na aquisi¢éo de uma

impressora Olmec OP610.

FLEL.

AENENENFOTO DIGITAL

Alfa Photo Express
i e W g3

Estas informagdes poderao ser alteradas sem prévio aviso.

www.alfaexpress.com.br Fone: (11) 5182-5330
foto@alfaexpress.com.br Fax: (11) 5182-4397
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