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                    BBeemm  VViinnddoo  
 
 
 

Parabéns, você acaba de adquirir mais uma impressora Olmec. 
Sinônimo de qualidade e durabilidade, as impressoras Olmec são 
comercializadas mundialmente por ICI-Imagedata, pioneira no 
desenvolvimento da tecnologia D2T2. A impressora Olmec 
OP900 chega ao Brasil através da Alfa Express, com qualidade 
ainda superior ao consagrado modelo Olmec OP610, premiado 
mundialmente em 2006 como a melhor impressora de sua 
categoria. A Olmec OP900 produz cópias com qualidade e 
incrível velocidade de impressão, um verdadeiro Mini-Lab Digital, 
perfeita para lojas, estúdios e eventos. 
Neste manual você encontrará, de maneira simples e bem 
detalhada, descrições de como instalar e utilizar com segurança 
todas as opções que a Olmec OP900 oferece, além de dicas de 
cuidados, prevenção e soluções de possíveis problemas. 
O Manual de Operação de Olmec OP900, versão português, foi 
elaborado por Alfa Express Foto Com. Ltda. com base no manual 
original “Manual Operation” de ICI-Imagedata. 
Aconselhamos a leitura deste manual antes de realizar qualquer 
atividade com a sua Olmec OP900, em caso de dúvidas consulte a 
Alfa Express, representante da marca Olmec no Brasil, ou veja o 
original “Manual Operation” de ICI-Imagedata. 
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CCaappiittuulloo  11::  AAjjuusstteess  ddaa  IImmpprreessssoorraa  
 

 

 

 

 

 

1. Checando o Conteúdo da Caixa 
2. Nomes dos Componentes 
3. Checando o Papel e o Ribbon 
4. Conectando o Cabo de Força 
5. Conectando o Cabo USB (PC) 
6. Ajustando o Papel e o Ribbon 
7. Ajustando a Caixa de Bordas 
8. Ajustando a Bandeja do Papel 
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11..  CChheeccaannddoo  oo  CCoonntteeúúddoo  ddaa  CCaaiixxaa                            
  

Por favor, cheque todo o conteúdo da caixa da impressora Olmec OP900.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CUIDADO 

Olmec OP900 

Tamanhos 5” 

Cabo de Força 
Bandeja do Papel

 Driver de instalação 

* Por favor, guarde a caixa, para o caso de 
precisar transportar o equipamento. 
 

Suporte do Papel 

Manual 

①③ ④ ② 

Antes de usar, remova os seguintes itens: 
 

① Bandeja do Papel 
② Isopor Protetor da Cabeça Térmica 
③ Isopor Protetor do Guia do Papel 
④ Isopor Protetor do Suporte do Papel 

 

・ Ao remover o equipamento da embalagem, carregando, ou movendo é recomendável que sejam
2 pessoas. A queda do equipamento pode resultar em ferimento pessoal ou danos a impressora.

Spacer 
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22..  NNoommeess  ddooss  CCoommppoonneenntteess                            
 

[Frente]    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Trás] 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Por favor, não danifique as bordas da impressora. 

Caixa de Bordas 

Botão Ligar 

Ventilação 

Saida USB 

Saída Cabo de Força 

Rolo de Pressão 

Guia do Ribbon 

Cabeça Térmica 

Guia do Ribbon 

Suporte do Papel 

Guia da parada do Papel 

Ventilação 
 

[Lado] 

Tampa da Frente 

Guia da Subida do Papel 

Botão de Abrir 
LED 

Saída do Papel 

CUIDADO 
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33..  CChheeccaannddoo  oo  PPaappeell  ee  oo  RRiibbbboonn                        
 

 

Papel 

 
Tipo 

  

Tamanhos 9x12cm e 13x18cm  
127mm / 5inch 

Tamanhos 10x15cm e 15x23cm  
152 mm / 6inch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribbon 

Mídia 
Tipo  

Tamanho 9x12cm e 13x18cm 
134mm / 5.3inch 

Tamanho 10x15cm e 15x23cm 
159 ㎜ / 6.3inch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamanho 9x12cm e 13x18cm Tamanho 10x15cm e 15x23cm 

Tamanhos 
10x15cm 
15x23cm 

Tamanhos 
9x12cm 
13x18cm 
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44..  CCoonneeccttaannddoo  oo  CCaabboo  ddee  FFoorrççaa                      
 

1. Por favor, confirme se o botão de ligar está desligado. 
 
2. Conecte o cabo de força na saída da alimentação da impressora. 
 
3. Conecte o cabo na tomada e ligue a impressora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55..  CCoonneeccttaannddoo  oo  CCaabboo  UUSSBB  ((PPCC))                
 
1. Por favor, confirme se todos os programas do PC estejam fechados. 
 
2. Conecte o cabo USB na impressora e no computador. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saída do cabo de força 

Botão ligar 

- Use sempre o cabo de força que vem junto à impressora.  

Saída USB 

CUIDADO 
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66..  AAjjuussttaannddoo  oo  PPaappeell  ee  oo  RRiibbbboonn                      
 

1. Abra a tampa frontal da impressora pressionando o botão de abrir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Coloque o papel no suporte.  Para os tamanhos 9x12cm e 13x18cm use spacer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamanhos 9x12 e 13x18cm Tamanhos 10x15 e 15x23cm 

Por favor, ajuste o papel quando for usar 
os tamanhos 9x12cm e 13x18cm. 
 

Botão de Abrir 

* * * * Quando a tampa frontal for aberta pela primeira 

vez, remova os isopores protetores.... 

* Para colocar o spacer deixe as roldanas alinhadas.  
* Por favor, encaixe direito para que o papel não fique 
  folgado no suporte. 
* Por favor, não coloque o papel em cima de móveis. 

Evite colocar os dedos no papel, pois pode afetar a qualidade da 

foto. 

Spacer para os tamanhos 9x12cm e 13x18cm. Suporte do Papel 
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3. Ajustando o Papel na Impressora. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamanhos 9x12 e 13x18cm Tamanhos 10x15 e 15x23cm 

*Por favor, confirme se o papel está bem 
preso no suporte. 

  Se não, o papel pode ficar folgado.  

Coloque o papel na posição apropriada 
seguindo as setas, coloque até a 
impressora fazer um bip. 

 

    
O LED vai mudar do vermelho e vai 

piscar na cor azul    
Certifique-se que o papel está reto. 

Coloque o papel de acordo com a guia mostrada abaixo.  
Deixe o papel um pouco folgado para que possa ajusta-lo melhor.  

・ Não deixe o rolo de papel cair, isso pode afetar o papel ou o equipamento. 

CUIDADO 
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4. Ajustando o Ribbon na Impressora 
 

*Preste atenção na parte dianteira e traseira do ribbon, e ajuste conforme a figura. 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.  Feche a tampa forntal. 
 

 

* Quando a tampa for fechada, o processo 
de inicialização será realizado caso a 
impressora esteja ligada e o papel ajustado.  
(Se não a inicialização não será feita). 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direção que o ribbon gira    

Durante o processo de inicialização a impressora irá cortar quarto pedaços no papel. 

Os lados que contém engrenagem
ficam no seu lado esquerdo. 

Parte de Baixo 
(verde) 

Parte de Cima
(Amarelo) 

Coloque o Ribbon de 
acordo com as cores. 

Se por acaso houver um equívoco e os ribbons forem trocados poderá haver um erro no 
equipamento ou na imagem a ser impressa.  
Nunca use larguras diferentes na impressora. 
 
Mas, se por alguma razão as larguras forem diferentes dos meios que devem ser usadas, desligue 
primeiramente a impressora, remova o ribbon errado e coloque o ribbon no tamanho correto. 
 
* Assim quando a tampa for fechada o processo de inicialização será feito, caso não seja 

ajustado o processo não será efetuado. 
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77..  AAjjuussttaannddoo  aa  CCaaiixxaa  ddee  BBoorrddaass                                    
 

 

As pequenas bordas cortadas das fotos são jogadas dentro da caixa de bordas. 
 
Retire todas bordas que estejam dentro da caixa de bordas sempre que for trocar o papel. 
 
Se a caixa ficar cheia, poderá danificar o equipamento. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gancho 

Imã 

* Ajuste por favor, a caixa de bordas pendurando a no gancho como mostrado acima 

. 

- Nunca use a impressora sem a caixa de bordas. 
- Nunca coloque seu dedo no local do corte das bordas, poderá sofrer danos pessoais.  

CUIDADO 
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88..  AAjjuussttaannddoo  aa  BBaannddeejjaa  ddoo  PPaappeell                          
 

A bandeja é para todas as fotos desde a 9x12cm até a 15x23cm. 
（Ela suporta até 50 fotos） 

 
Coloque a bandeja do papel junto a caixa de bordas conforme as figuras. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem Ampliada 

Antes de abrir a tampa frontal remova a bandeja do papel. 
Se a tampa for aberta com a bandeja do papel, poderá danifica-la. 

CUIDADO 
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CCaappiittuulloo  22::  IInnssttaallaaççããoo  
 

 

 

 
1 Conectando a Impressora ao Computador 

                             2 Novo Hardware Encontrado 
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1. Checando o Conteúdo da Caixa                   
Ligue a OP900 e conecte o cabo USB no computador. 
 
Uma mensagem de [Novo Hardware Encontrado] irá aparecer. 
 

 
 

22..  NNoovvoo  HHaarrddwwaarree  EEnnccoonnttrraaddoo                            
Logo que aparecer a uma nova janela igual a figura abaixo, [Clique na primeira opção [recomendável]] depois, 
clique em [Avançar]. 
 

 
Fig 1.1 Novo Hardware Encontrado 
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Após a pesquisa do cd de instalação, iniciará a instalação. E irá começar o carregamento de arquivos. 
 

 
Fig 1.3 Instalação do Software 

 
 
Durante a instalação, uma janela irá aparecer. Clique em [continuar assim mesmo]. 
 

 
Fig 1.4 Instalação do Software 
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Clique em [Concluir] para finalizar a instalação. 
 

 
Fig 1.5 Final da Instalação 

 
 
Vá no [Iniciar] – [Impressoras e Aparelhos de Fax] e confirme se a [OP900] esta instalada. 

 
 

FAX Fig 1.6 Impressoras e Aparelhos de Fax 
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CCaappiittuulloo  33::  PPrroobblleemmaass  
 
 

 
 
 
 
 

1. Indicação de Erro 
2. Se o Papel Atolar 
3. Se o Ribbon Romper 
4. Se a Impressora Desligar Durante uma Impressão 
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11..  IInnddiiccaaççããoo  ddee  EErrrroo                                    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O LED indica os erros na impressora. 
 

Estado Indicação LED  Solução 

Online ━━━━━━━━━━ Impressora Pronta 

━━━━━━━━━━ Por favor feche a tampa frontal Tampa Frontal Aberta 

(Sem Papel) ━━━━━ Coloque o papel corretamente          *1 

Papel Acabou ━━━━ ━ ━  Coloque um novo papel               *2 

Ribbon Acabou ━━━━ ━ ━ ━  Coloque um novo ribbon              *2 

Cabeça sendo Refrigerada ━━ ━━ ━━━━ Para automaticamente quando a cabeça é refrigerada 

 

Erro no Papel ━ ━ Por favor, cheque o papel  

Erro no Ribbon ━ ━ ━ Por favor, cheque o ribbon  

Erro no Sistema ━━━━━━━━━━ Desligue e ligue a impressora           *3 

 

*1 Quando o papel estiver colocado corretamente, a impressora fará um bip e o LED ira piscar. 

*2 Cheque se o ribbon ou o papel realmente acabou. 
 

*3 Se o erro persistir entre em contato com o suporte técnico. 
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22..  SSee  oo  PPaappeell  AAttoollaarr                                      
 

1. Abra a tampa frontal apertando o botão de abrir. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Com uma tesoura corte a parte uniforme do papel. Recoloque o papel novamente. Se o papel não 

for cortado, pode voltar a atolar novamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Forma correta de cortar o papel    
    

 

 

  

 

 

 

 

 

� Se o papel não for cortado, pode causar falha na impressão ou atolamento. 
 
 
 

* Retire o papel com cuidado. Se retirar com 
muita força pode danificar o equipamento. 

  Em casos mais sérios de atolamento entre 
em contato com o suporte técnico. 
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33..  SSee  oo  RRiibbbboonn  RRoommppeerr                                        
 
1. Abra a tampa frontal apertando o botão de abrir. 
 
2. Remova a impressão incompleta. 

Se a imagem seguinte for impressa sobre a imagem precedente, a fita pode furar, e pode fazer com que o 

papel atole. 
 
3. Junte o ribbon com uma fita adesiva. 
 
4. Ajuste o Ribbon na impressora. 
 
5. Gire umas camadas para frente para que à parte onde esta a fita adesiva desapareça. 
 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

44..  SSee  aa  IImmpprreessssoorraa  DDeesslliiggaarr  DDuurraannttee  uummaa  IImmpprreessssããoo        
 

* Se a impressora desligar durante a impressão, a tampa irá travar. 
 
1. Ligue novamente a impressora. (Você deve abrir a tampa aproximadamente 5 segundos depois de 

liga-la). 
 
2. A impressão incompleta estará dentro da impressora. 

Puxe o papel e corte esta parte.   
Coloque novamente o papel. 

 
Duvidas com o atolamento veja no  “Capitulo 2: Se o Papel Atolar” 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junte com fita adesiva 

CUIDADO 

・ Não desligue a impressora durante uma impressão. Isto pode causar defeito a impressora.
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CCaappiittuulloo  44::  MMaannuutteennççããoo  
 
 
 
 
 
 

 
1. Limpando o Rolo de Pressão 
2. Limpando a Cabeça Térmica 
3. Limpando o Filtro 
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11..  LLiimmppaannddoo  oo  RRoolloo  ddee  PPrreessssããoo                            
 

Limpe toda sujeira existente no rolo, usando um papel levemente umedecido com álcool   
isopropílico. 

 
Nota:  Use somente álcool isopropílico.  Nunca use thinner, ou outros produtos de limpeza.            

 

*Se ocorrer uma sujeira no intervalo de uma foto pra outra, faça essa limpeza.  O 
recomendável é que essa limpeza seja feita a cada 15 dias.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22..  LLiimmppaannddoo  aa  CCaabbeeççaa  TTéérrmmiiccaa                                
 

* Não limpe a cabeça térmica com freqüência, pois pode causar sérios danos a peça. 
 
Antes de limpar, desligue a impressora. 
É recomendável que seja feita a limpeza da cabeça térmica a cada 30 dias.  
 
Limpe restos de ribbon, e outras sujeiras que possam estar na cabeça térmica. 

 

Nota:  Limpe a impressora somente com lenços úmidos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpe o rolo de pressão. 

- Antes de limpar a cabeça térmica desligue a impressora. Espere alguns minutos, 
para que a cabeça térmica esfrie. 

- A cabeça térmica fica muito quente assim que imprime uma foto.  

CUIDADO 
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33..  LLiimmppaannddoo  oo  FFiillttrroo                                    
 

* Limpe por favor, o filtro e o fundo da impressora regularmente. 
 
1. Abra a tampa frontal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Remova a tampa do filtro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Limpe o filtro com uma escova ou vacuum. Limpe também o fundo da impressora em torno do motor de 

ventilador. (A poeira pôde acumular no papel e adversamente afetar a qualidade de cópia). 

 

Nota:  Se o filtro estiver molhado, e for colocado na impressora antes de secar.   
      Poderá causar danos ao equipamento. 

 
4. Recoloque o filtro no lugar.  Empurre até ouvir um clique de encaixe. 

- É importante que se limpe sempre o filtro. 
- Se o filtro não for limpo, a sujeira pode impedir os motores de resfriar a cabeça térmica. 
- Se a cabeça térmica superaquecer, a impressora irá parar, o Led indicara um erro. Neste caso 

a impressora irá voltar a imprimir normalmente assim que a cabeça térmica abaixar bastante 
sua temperatura. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Filtro Tampa do filtro 

- Antes de limpar, desligue a impressora.  

CAUTION 

Motor de Ventilação 
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AApprreennddeennddoo  
  
11..  EEssppeecciiffiiccaaççõõeess                                      
 
 

Modelo OP900 
Método de Impressão Sublimação Térmica 

Modos de Impressão Rápido Com Qualidade 
Resolução 334×334 dpi 334×600 dpi 

5x3.5” ( L ) 5x3.5” (127×89 mm )  
1710 x 1210 pixels   1710 x 2176 pixels 

6×4” ( PC )  6×4” (152×101 mm ) 
2038 x 1380 pixels   2038 x 2480 pixels 

5×7” ( 2L ) 5×7” (127×178 mm )  
1710 x 2380 pixels   1710 x 4276 pixels 

6×8” ( A5 ) 6×8” (152×203 mm )  
2038 x 2710 pixels   2038 x 4870 pixels 

Tamanhos de 

Impressão 

6×9” 

(A5Wide) 

6×9” (152×229 mm )  
2038 x 3050 pixels   2038 x 5480 pixels 

5x3.5” ( L ) 660 Fotos 

6×4” ( PC )  600 Fotos 

5×7” ( 2L ) 350 Fotos 

6×8” ( A5 ) 280 Fotos 

Quantidade 

de 

Impressão 
6×9” 

(A5Wide) 

280 Fotos 

5x3.5” ( L ) 8.0 segundos 9.1 segundos 

6×4” ( PC )  

(2xPC 

mode) 

8.6 segundos 

(8.0 segundos) 

9.9 segundos 

(9 .3 segundos) 

5×7” ( 2L ) 13.6 segundos 15.9 segundos 

6×8” ( A5 ) 15.3 segundos 17.8 segundos 

Tempo de 

Impressão 

6×9” 

(A5Wide) 

17.0 segundos 19.8 segundos 

Formato do Ribbon YMC + overcoat 

Interface USB 2.0 

Buffer  Tamanho × 2 imagens 

Driver Compatível Windows 2000 / XP 

Dimensões Externas 322 mm L×366 mm P×335 mm A 

Peso 24 kg  

Alimentação AC 100V-240V  50/60Hz 

Consumação 100V  3.85A  240V  1.76A 

322 478 

583 

335 

366 112 



 

 


